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@ DESCRIERE GENERALA

Dimetilamina este o amina alifatica secundara, care contine doua grupari metil. Are rol de metabolit si face parte din grupa
metilaminelor. Metoda de fabricare pe scara larga a metilaminelor se bazeaza pe aminarea catalitica a alcoolului metilic
cu amoniac, reactie care are loc in faza gazoasa la temperaturi cuprinse intre 350-450°C, in prezenta unui catalizator de
alumina. Produsul este extrem de inflamabil. Vaporii sdi formeaza amestecuri explozive cu aerul si oxigenul.

Q. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristici tehnice

1 Aspect - lichid limpede fara impuritati mecanice

2 Culoare - incolor pana la slab-galbui

3 Continutin dimetilamina % min. 40 min. 60
Total impuritati chimice, din care: % max 0,2 max. 0,32 max 0,3 max. 0,48
- amoniac % max. 0,12 - max. 0,18 -
- monometilamina % max. 0,16 - max 0,24 -

4
- metanol % max. 0,04 - max 0,06 -
- trimetilamina % max. 0,12 - max 0,18 -
- alte amine % max. 0,08 - max 0,12 -

& UTILIZARI

« 1n sinteze organice pentru obtinerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solventi, intermediar la
fabricarea produselor farmaceutice, schimbatori de ioni, fibre chimice, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori
de vulcanizare, substante fotografice

¥ AMBALARE M DEPOZITARE & TRANSPORT

« Incisterne CF din otel in rezervoare rezistente la presiune, din Transportul se efectueaza cu

*  autocisterne otel, cilindrice, verticale, in aer liber, ferite cisterne CF, autocisterne,

*  jzocontainere de actiunea caldurii, prevazute cu legaturi izocontainere, butoaie metalice,
*  butoaie metalice de Tmpamantare; produsul se va depozita conform prevederilor ADR

la temperatura maxima de 40°C, departe
de surse de foc, scantei sau alte substante
incompatibile
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